WATERONTHARDER

elltav

ONTARIO
DUPLEX PABALLEL

Werkt zonder elektriciteit
Laag zout- en waterverbru
Verschillende configuratie
Hoge debieten

Zacht water 24/24

waterbehandeling - trowtementdeuu watertreatment = wassertechnik
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ONTAR

WATERONTHARDERS

DU

AFMETINGEN ONTARIO DUPLEX

TECHNISCHE GEGEVENS

Harsvolume

Aansluitingen (inch)

Werkdrk (bar)

Puntdebiet (Ap=1bar)

Nominaal debiet (Ap=1bar)
Uitwisselingscapaciteit (m3/ppm CaCOs)
Waterverbruik / regeneratie / module
Zoutverbruik / regeneratie / module

Maximum temperatuur

Maximum waterverbruik / 24h
(A CaC0 ;=300 ppm)

romls nv

terbehondellng trcltemehtdeau watertreatment - wossertechnlk

Ontario
Duplex
2x12L

1,25
1-8*
4,2 m?/h
2méh
1200
0L
1,2kg
50°C

g8m?

Ontario4
4x12L

125
1-8*
8,4m3/h
6,2m*/h
2400
S0L
1,2 kg
50°C

16m?

10
PLEX

PA

Ontario 6
6x121L

15
1-8*
12,6 mé/h
101 m*/h
3600
50L
1,2kg
50°C

24 m?
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Ontario 8
8x12L

15
1-8*
16,8 m*/h
13,4 m*/h
4800
S0L
12 kg
50°C

32m?

Ontario 10
10x12L

2
18*
21m¥h
16,8 m¥h
6000
S0L
1,2kg
50°C

40m?

ALLEL

Ontario 12
12x12L

2
1-8*%
25,2m*/h
20,2 m?/h
7200
50L
1,2kg
50°C

48 m?
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